
Meerdere telefoons / nummers per gebruiker

Oproepenlijst voor gebruiker en bedrijven

Notities bij ieder telefoongesprekken (annoteren) 

Gedetailleerde gespreksverloop (call flow)

Unieke routeringen voor afhandeling van 

inkomende en uitgaande oproepen

Geavanceerde keuzemenu’s 

Wachtmuziek MP3 of internetradio

Geluidsfragmenten uploaden

Tekst naar spraak (meertalig)

Afspeellijsten voor wachtrijen samenstellen

Centraal of persoonlijk adresboek

Label voor contactpersonen

Voicemailboxen voor persoonlijk 

en algemeen gebruik

Omroep toestel- of groepsniveau

Gesprek- en groepsovername (Call Pick-up)

Videobellen

Gespreksopnames automatisch of handmatig 

starten en stoppen (standaard 2 dagen bewaard)

Gespreksopnames beheren

Conferentie

Algemeen

1 Bedrijf aanmaken

10 Gebruikers

15 Telefoons

20 Externe nummers

20 Interne nummers

3 Wachtrijen

Wallboards

2 Trunks

Gespreksopnames 
(worden 2 dagen bewaard)

Radiostreams

3 Algemene voicemailboxen

150 Geluidsfragmenten

API mogelijkheden (api.clearvox.nl)

Gebruikers en contactpersonen
importeren (tools.clearvox.nl)

Mobiele App (Android/ IOS)

ClearVox Go Nexxt
functionaliteiten

Specificaties

Go



Go

Unified Communications

Chatfunctie

Voicemail via e-mail ontvangen

Bereikbaarheid van collega’s zien

Statustekst gekoppeld aan bereikbaarheid

Vast-mobiel integratie middels ClearVox Nexxt App

Nexxt desktop App 

Applicatie integratie

Geavanceerde API beschikbaar voor 

koppeling met applicaties van derden

Systeem en management

Web-based beheer en gebruikersinterface

Realtime web-based systeemstatus

Ingeplande of manuele software updates

Automatische beveilingspatches

E-mail notificaties

IP Phone management

Netwerk scan en provision

Provisioning op individueel-, toestel-, of bedrijfsniveau

Automatische firmware updates

Mobiliteit

iOS en Android cliënt met softphone 

en Mobile-On-PBX support

Chatfunctie

Conferentie

Beschikbaarheid instellen en inzien van collega’s

Voicemail beluisteren

Gesprekken opnemen / beluisteren

Videobellen

Wachtrijen

Geavanceerde wachtrijstrategieën

Aanpasbaar wallboard

Dynamische medewerkers in wachtrij 

(in- en uitloggen)

Interne en externe nummers in wachtrij

Positiemelding en gemiddelde wachttijd 

Wachttijd aan medewerker / agent melden

Wachtrij escape mogelijkheid

Belasting conform limieten gebaseerd op gemiddeld gebruik.

Ulgersmaweg 27a, 9731 BJ Groningen
Tel:  088 - 227 32 34  Fax:  088 - 227 32 33 

30 dagen niet-goed-geld-terug-garantie
Snelle levering, express service
Gratis, vakkundige helpdesk
Metingen en advies op locatie
24 maanden garantie met omruilservice

TECHNISCHE GEGEVENS

Ontvangst-unit:

199 mm x 144 mm x 147 mm (hxbxd)
Gewicht: 0,86 kg

Zender-unit:

158,5 mm x 146 mm x 59 mm (hxbxd)
Gewicht: 0,39 kg

Gebruik:

Omgevingstemperatuur: 0° – 40°C
Opslagtemperatuur: -25° – 60°C
Luchtvochtigheid: 5 – 95%, niet condenserend
RoHS (2002/95/EC)
WEEE (2002/96/EC)
3GPP TS 25.143 Rel.8
.

Veiligheid:

EN60950-1:2005 +A1:2010
EN62311:2008 1999/519/EC EMF
UL/CS 60950-1 2005 2nd ED
EMC/EMI/immuniteit:
EN55022 Class B
EN61000-3-2, 3
EN61000-4-2~6,11
EN 301 489 -1,17, 23
EN 301 893 V1.5.1
EN 301 908-1,11
 

Voeding:

12 Volt DC d.m.v. 2 netwerkadapters
100 – 240 Volt AC, 47 – 63 Hz.
Verbruik minder dan 17 Watt per unit

Certificaties:

CE/CB/UL(RS225)
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